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No. PHSPi 15-02

真空パッド用スプリング式パッドホルダ

ワークに易しい弱バネ仕様

スプリング式のスプリング荷重が標準品の約半分に、
破損し易いワークに最適。
■スプリング荷重の違い（例）

標準品形式 スプリング荷重（N）

➡

弱バネ仕様形式 スプリング荷重（N）

VPC20RN6J 7 ~ 12.6 VPC20RN6J‒S1/2 3.5 ~ 6.3

VPHD20RN6J 1.6 ~ 2.9 VPHD20RN6J‒S1/2 0.8 ~ 1.45

真空取出口は、上・横の2種類用意。

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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形式例）形式例）VPCVPC□□□□□□--S1/2S1/2

形式例）形式例）VPHDVPHD□□□□□□--S1/2S1/2

■スプリング式パッドホルダバリエーション一覧
記　号 VPC VPD VPHD VPHDW
ストローク 標　準 標　準 標　準 標　準
スプリングカバー 付 付 無し 無し
接続形状 ワンタッチ継手 バーブ継手 ワンタッチ継手 バーブ継手 ワンタッチ継手 バーブ継手 ワンタッチ継手 バーブ継手

パ
ッ
ド
形
状

スタンダード 一般形 ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
深　形 ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー

スポンジ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
ベローズ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
多段ベローズ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
長　円 ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
ソフト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ソフトベローズ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
滑り止め ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
薄物用 ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
フラット ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
吸着痕防止 ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー
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弱バネ仕様弱バネ仕様

弱バネ仕様弱バネ仕様

>>>https://www.pisco.co.jp/
営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

東　京営業所
神奈川営業所
名古屋営業所
大　阪営業所

仙　台営業所
川　崎営業所
岡　崎営業所
新大阪営業所
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TEL.
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TEL.
TEL.
TEL.

03(3843)2211
042(775)8400
0586(81)5621
06(6746)2100

022(213)3605
044(223)3831
0564(65)7072
06(6303)1230

太　田営業所
埼　玉営業所
長　野営業所
京　都営業所

茨　城営業所

静　岡営業所
広　島営業所

金　沢営業所
福　岡営業所
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TEL.

0276(48)5972
048(680)5580
0265(76)2855
075(646)5070

0297(20)0081

0537(62)6100
082(568)2522

076(292)2101
092(482)2263


